附件5
泰安市河流考核断面及水质目标清单

	序号
	县
（市、区）
	所在
水体名称
	断面名称
	断面性质
	经度
	纬度
	水质目标

	
	
	
	
	
	
	
	2019年
	2020年

	1
	东平县
	大汶河
	王台大桥
（流泽桥）
	国控考核
	116°28'0''
	35°54'5''
	Ⅲ
	Ⅲ

	2
	东平县
	东平湖
	东平湖湖北
	国控考核
	116°11'50''
	35°59'49''
	Ⅲ
	Ⅲ

	3
	东平县
	东平湖
	东平湖湖南
	国控考核
	116°14'36''
	35°59'0''
	Ⅲ
	Ⅲ

	4
	东平县
	东平湖
	东平湖湖心
	省控考核
	116°13'53''
	35°57'35''
	Ⅲ
	Ⅲ

	5
	宁阳县
	洸府河
	侯店
	省控考核
	117°2'48''
	35°48'14''
	Ⅳ
	Ⅳ

	6
	宁阳县
	宁阳沟
	佘庄桥
	省控考核
	116°46'46''
	35°40'47''
	Ⅳ
	Ⅳ

	7
	泰山区
	梳洗河与
双龙河交汇处
	泰良路赵庄桥
	市控考核
	117°9'17''
	36°8'57''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定达到Ⅴ类
	Ⅳ

	8
	泰山区
	明堂河
	泰良路南许村桥
	市控考核
	117°10'27''
	36°6'49''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定达到Ⅴ类
	Ⅳ

	9
	泰山区
	芝田河
	邱家店镇
南外环路桥
	市控考核
	36°15'11''
	36°9'35''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定达到Ⅴ类
	Ⅳ

	10
	岱岳区
	瀛汶河
	渐汶河村桥
	市控考核
	117°19'41''
	36°9'59''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定Ⅴ类
	Ⅳ

	11
	岱岳区
	天平河
	井家庄
	市控考核
	117°4'20''
	36°9'53''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定达到Ⅴ类
	Ⅳ

	12
	岱岳区
	漕河
	苏家大坡桥
	市控考核
	117°0'6''
	36°0'43''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定达到Ⅴ类
	Ⅳ

	13
	新泰市
	柴汶河
	北石崮桥
（代替原南宋桥）
	市控考核
	117°17'4''
	35°52'46''
	Ⅲ类月份数占20%以上，其他月份稳定达到Ⅳ类
	Ⅲ类月份数占30%以上，其他月份稳定达到Ⅳ类

	14
	肥城市
	漕浊河
	肖家店桥
	市控考核
	116°46'57''
	35°54'18''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定达到Ⅴ类
	Ⅳ

	15
	肥城市
	康汇河
	陈屯桥
	市控考核
	116°31'58''
	36°9'38''
	Ⅲ类月份数占20%以上，其他月份稳定达到Ⅳ类
	Ⅲ类月份数占30%以上，其他月份稳定达到Ⅳ类

	16
	宁阳县
	海子河
	海子河入汶河口
	市控考核
	117°5'18''
	35°56'17''
	Ⅳ类月份数占80%以上，其他月份稳定达到Ⅴ类
	Ⅳ

	17
	东平县
	汇河
	汇河入大清河口
	市控考核
	116°33'15''
	35°53'52''
	Ⅲ类月份数占20%以上，其他月份稳定达到Ⅳ类
	Ⅲ类月份数占30%以上，其他月份稳定达到Ⅳ类

	18
	东平县
	大汶河
	入东平湖口
（原王台大桥）
	市控考核
	116°18'29''
	35°54'4''
	Ⅲ
	Ⅲ

	19
	东平县
	稻屯洼
	稻屯洼入
大清河口
	市控考核
	116°18'29''
	35°54'4''
	Ⅲ
	Ⅲ



